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KNORNSCHILD & KOLLEGEN BAUEN IM BESTAND
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Hotel Wasserschloss - Umbau

Dachgeschoss Auftraggeber:
Mdihlherr-Bau GmbH

Beim Umbau des Dachgeschosses in den 1970er Jahren wurde die Decke Bauherr:

Uber dem 2.0G in Stahlbetonbauweise als Rahmentragwerk mit Haupt- Hotel Wasserschloss Mitwitz

unterzug mit einer Spannweite von 13,5 m konzipiert. Bei dem durch uns

durchgefiuhrten Bestandsaufmal wurde festgestellt, dass der zwischen den Planungszeitraum:

Bindern liegende Stahlbeton-Deckenspiegel lediglich eine Starke von 8 cm 11/2017 bis 07/2018

aufweist und somit fir die Belastung aus der neu vorgesehenen Nutzung

nicht geeignet war. Auch die Stahlbetonrahmen wiesen keine ausreichen- Bauzeit:

den Tragreserven auf. 07/2018 bis 01/2019

Unsere Ldosung war, das bestehende Satteldach durch ein Mansarddach
zu ersetzen. Neben der wesentlichen Erhéhung der Nutzflachen durch die
Dachgeometrie konnten raumhohe Fenster angeordnet werden, die als Bal-
konersatz dienen. Das Tragwerk wurde als freitragender Leimholzbinder mit
Ablastung auf den AuBenwanden konzipiert. Dabei wurde Uber Zugstitzen
die darunter liegende Decke komplett nach oben gehangt. So konnten wir
zusatzliche Lasten auf die Bestandsdecke und aufwendige Sanierungsmaf3-
nahmen an der bestehenden Konstruktion vermeiden. Durch die komplett vor-
gefertigte Holzkonstruktion konnte die Bauzeit wesentlich verklrzt werden.

Unsere Leistungen:

Vertikalschnitt

» Bestandsaufnahme

» Objektplanung Lph. 1-5 =
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» Analyse der Bewehrung in Stahlbetonbauteilen (Ferroscan) s B D

» frei tragendes Holztragwerk mit Ablastung auf bestehende AuRenwande I8 .

» Feuerwiderstandsnachweis tragender Holzbauteile - -

» Konstruktion und Nachweise der Anschlisse und Verbindungsmittel im
Ingenieurholzbau
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